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HÆTTUMAT


Hér til hliðar má sjá þau ferli sem fara þarf í gegnum við hættumat. 





Fyrir hvern verkþátt þarf að gera heildar hættumat á helstu þáttum vinnuumhverfisins. Meta þarf:


Vinnusvæði og gönguleiðir


Vinnuaðstöðu og vinnuaðferðir


Vinnu við vélar og tæki


Notkun og geymslu efna 


Umhverfisþætti – veður/sjólag, hita/kulda, birtu, hávaða, o.s.frv.


Líkamsbeitingu og líkamlegt álag


Félagslegt vinnuumhverfi og andlega þætti





Við hættumat í skipi er lagt til að notað sé meðfylgjandi eyðublað en fjöldi eyðublaða sem þarf að nota getur verið mismikill eftir stærð skips og umfangi starfseminnar um borð. 





Hver verkþáttur er tekinn fyrir og vinnuaðstæður skoðaðar.  Við hvern verkþátt skal skrá þá hættu sem talin er vera til staðar og mögulegar orsakir fyrir hættunni. 





Reiknið út áhættu (líkur*alvarleiki) og skráið þær forvarnir/úrbætur sem þarf að gera til að minnka hættuna. 





Þar sem áhættan er mjög mikil (10-25) þarf að bregðast strax við og koma á úrbótum eða viðhafa forvarnir til að minnka áhættuna. 





Hættumatið þarf að varðveita um borð í skipinu og vera kunnugt öllum í áhöfninni ásamt útgerðinni.








Verkþáttur metinn.





Nei





Hefur orðið slys við þennan verkþátt um borð í skipinu?





Er hætta á slysi, heilsutjóni eða óhappi við þennan verkþátt?





Já





Já





Nei





Nei





Ekki þörf á áhættugreiningu við þennan verkþátt.





Já





Er vitað um slys við sambærilegan verkþátt í öðrum skipum?  





Framkvæmið áhættugreiningu.





Metið alvarleika atburðar. 


(1 – 5)





Skráið hugsanleg áhættuatriði á greiningarblað.





LÍKUR / ALVARLEIKI


1 = mjög litlar / lítill


2 = litlar / lítill


3 = meðal


4 = miklar / mikill


5 = mjög miklar / mikill





Metið líkur á að atburður verði. 


(1 – 5)





Skráið mögulegar orsakir fyrir hættunni.





Reiknið áhættuna.


(líkur * alvarleiki)





Gerið tillögur að forvarnaraðgerðum og úrbótum og skráið þær.
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10 – 25�
Tafarlausar aðgerðir�
�
5 – 9�
Sértækar aðgerðir fljótlega�
�
3 – 4�
Tryggja að aðstæður versni ekki og minnka áhættuna ef unnt er.�
�
1 - 2�
Ekki þörf á sérstökum aðgerðum.�
�






Forgangsraðið verkefnum eftir áhættu við verkþætti.





Fylgið því eftir að úrbætur séu gerðar.





Samkvæmt reglugerð nr. 200/2007 „um ráðstafanir er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna um borð í skipum” skal vinnuveitandi sjá til þess að framkvæmt sé hættumat vegna öryggis og hollustu á vinnustað. Reglugerðin gildir um alla vinnu sem fer fram um borð í skipum. 








Endurtakið greininguna reglulega og ef slys/óhapp verður eða miklar breytingar eru gerðar á verkþætti. 
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